Z1_PW_BM_120-200
DETAL OPARCIA WEWNETRZNEGO BEZPOSREDNIO NA MURZE

OPARCIE BEZPOSREDNIE DOZWOLONE WYKACZNIE NA ELEMENTACH MUROWYCH
GRUPY | O WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE WIEKSZEJ NIZ 15 MPa

SCIANA O SZEROKOSCI > 240 mm

ZBROJENIE WIEKCA -
WG PROJEKTU KONSTRUKCI Sﬁ ZBROJENIE NADPODPOROWE NADBETON
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WARSTWA ZAPRAWY
CEMENTOWEJ M10 (min. 30 mm) min. 60 mm \
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SCIANA O S/ZEROKOSCI < 180 MM
ZBROJENIE WIEKICA -
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI @ 7BROJENIE NADPODPOROWE NADBETON
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WARSTWA ZAPRAWY T 8 PANEL STROPOWY |
CEMENTOWEJ M10 (min. 20 mm) min. 60 mm min. 60 mm
L=DLUGOSC PLYTY E(NSONN AN L=DLUGOSC PLYTY
" V
on % L= 320
L= L/7+180+L/7 0
3
3

— L=DtUGOSC PLYTY — MINIMALNA KLASA BETONU C25/30
— MINIMALNE ZBROJENIE GORNE #10 NAD KAZDYM — STAL ZBROJENIOWA B500
ZEBREM LUB SIATKA Q188 (86 CO 150 MM) e ey

— DLA UKLADOW WIELOPRZEStOWYCH WYKONAC
INDYWIDUALNE OBLICZENIA

— WYMIARY ZBROJENIA WIENCA DOSTOSOWAC
DO WYMAGANEJ OTULINY
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www.stropy.pl



