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DETAL OPARCIA NA KSZTALTKACH WIENCOWYCH

PODPORA PROSTOPADLA DO PrYT

ZBROJENIE WIENCA B
WG PROJEKTU KONSTRUKCUI

ii /BROJENIE NADPODPOROWE #10  NADBETON
LUB ALTERNATYWNIE SIATKA

o
O
S
ol N
S
PANEL STROPOWY
KSZTALTKA WIENCOWA g B
TYPU "L” H=270 mm min. oL MM | =prucoSC PEYTY Ak
L 240 L g6 L= 650
1 T ¢10 L= 150+1004L/7 95
o 100 mm +L/7
. LUB g Is
SIATKA Q188 — #6 co 150 mm
o’;g?,,g bok 1200 mm lub 2400 mm | 95
o= o
@%Rgé%hﬂEEKmEﬁ%ﬁSTRUKC j ZBROJENIE NADPODPOROWE ¢10 CO NADBETON
600 MM _LUB ALTERNATYWNIE SIATKA |
|
. R e e N
e o o e o o e o o ‘ A
|
i PANEL STROPOWY
KSZTALTKA WIENCOWA
TYPU "L” H=270 mm min. 40 mm _
N N max. 80 mm % L= 630
L 240 S
1 7
2 2
$10 L= 600 = =
600 5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e
UWAGI - MATERIALY:
— L=DLUGOSC PLYTY © — MINIMALNA KLASA BETONU C25/30
— WYMIARY ZBROJENIA WIENCA DOSTOSOWAC . — STAL ZBROJENIOWA B500
DO WYMAGANEJ OTULINY o e = ———
— ZBROJENIE GLOWNE NAD KAZDYM ZEBREM | cs [ 2 [m]
— ZBROJENIE POPRZECZNE CO 600 mm -STROPY,PL Sk Lpra s
w N -
\ y 4 Qx> Qb
FABRYKA Qg s H
- LONEER AT 5E m

www.stropy.pl



