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ZBROJENIE W MIEJSCU Sit. LINIOWYCH POPRZECZNYCH DO ZEBER
WYPELNIENIE PANELI BETONEM LEKKIM

SILA LINIOWA POPRZECZNA DO ZEBER F>20%

MINIMALNA GRUBOSC NADBETONU NAD 4610 SIATKA Q188 — 66 co 150 mm
ZEBRAM PRZY WYPEENIENIU LEKKIM = 80mm |
L

! PANEL STROPOWY BELKA S—PANEL |

UWAGA: ZAMIENNIE DO DOLNYCH PRETOW ¢10 MOZNA STOSOWAC SIATKE Q188 — #6 co 150 mm

SILA LINIOWA POPRZECZNA DO ZEBER 10K<F<20%

MINIMALNA GRUBOSC NADBETONU NAD SIATKA Q188 = @6 co 150 mm
ZEBRAM PRZY| WYPEENIENIU LEKKIM = 60mm 4810 Q |

| PANEL STROPOWY BELKA S—PANEL PANEL STROPOWY

UWAGA: ZAMIENNIE DO DOLNYCH PRETOW 810 MOZNA STOSOWAC SIATKE, Q188 — 86 co 150 mm

SIEA LINIOWA POPRZECZNA DO ZEBER 3%<F<10M

MINIMALNA GRUBOSC NADBETONU NAD
ZEBRAN PRZY WYPEENIENIU LEKKIM = 60mm 2010 SIATKA 94 co 200 mm |

— NALEZY ZACHOWAC MINIMALNA OTLINE
ZBROJENIA NAD ZEBRAMI O WARTOSCI 10 mm
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— MINIMALNA KLASA BETONU €25/30
— STAL ZBROJENIOWA B500
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